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Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Diese Montage- und Gebrauchsanleitung hilft Ihnen bei der

Bt E-TECH = EASTRON

besti mmungsgemdBRen, sicheren und wirtschaftlichen
Pr 0f g8DM&30Md-CT, in dieser Anleitung kur z Ger at gen
Diese Anleitung wendet sich an jede Person, die f
am Ger at wvorni mmt:

9 Montieren

fEl ektrisch AnschliefRen

1 Einstellungen vornehmen

fMessungen durchf idhren

Jede dieser Personen muss den Inhalt dieser Anleitung zur Kenntnis

genommen und verstanden haben. Das Befolgen der Anweisungen in dieser

Anl eitung hilft Gefahren zu vermeiden und die Zuv
Lebensdauer des Ger dts zu denHidwvweisenin Beachten Sie a
dieser Anleitung in jedem Fall auch die am Einsatzort geltenden gesetzlichen

und anderen Bestimmungen, wie z. B.:

fRegel ungen zur Unfallverhiotung

fRegel ungen f {undfachgerdchtas Arbeiten s

1 Betriebsanweisungen des Betreibers am Einsatzort.

Anl eitung verfuagbar halten

Diese Anleitung ist Bestandteil des Gerat s. Bewah
mit dem Ger &t auf. Stellen Sie s-icher dass die A
Fachpersonal verfiagbar ist. LiSedasrn Sie diese Anl
Ger at verkaufen oder in anderer Weise weitergeben
Wenn Sie diese Anleitung verloren haben, kdnnen S

Adresse -etvewhbage

herunterl|l aden.



E+E E-TEEH ;_3 EA;TRoN Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Gestaltungsmerkmale im Text
Verschiedene Elemente dieser Anleitung sind mit festgelegten

Gestaltungsmer kmal en versehen. So kénnen

leicht unterscheiden:
normaler Text

Tasten und MeniUs

TAuf zahl ung der ersten Ebene
-Auf zahlung der zweiten Ebene
o Handlungsschritte

@Diese Hinweise g¢eb e formbtionerezar Veruesdirngz
des Ger at s.

Auf der Vorderseite des Ger ates i

st

da

des Gerats |liegt oben, wenn die Beschrif

Herstelleradresse

B+G E Tech GmbH
Franz-Mehring-St r aRe 36
D-01979 Lauchhammer

Telefon: +49 (0) 3574 46 75 50
Telefax: +49 (0) 3574 46 75 519
E-Mail: info@bg-etech.de
Internet: www.bg-etech.de



Sicherheit Bt E-TECH = EASTRON
Sicherheit

Besti mmungsgemadBRer Gebrauch

Das Pr iSDgY6SOM&QT di ent zum Messen, Anzeigen und Ubert
el ektrischer Kenngr6éB8en im gewerblichen und priva
durch Elektro-Fachpersonal montiert, angeschlossen und eingestellt werden.

Das Ger at diehtirzuom EirfdaWahdhessen

Il nsbesondere folgende Verwendungen sind nicht bes

fdas Montieren, AnschlieBen oder Einstellen durch
Qualifikation als Elektro-Fachpersonal

fdas Verwenden beschadigter Gerate

fdas Verwenden von GadanEléktroeFachpeddna ni c ht du
angeschlossen wurden

fdas Verwenden aulRerhalb der in dieser Anleitung
Einsatzbereiche.

Pflichten des Betreibers
Der Betreiber muss folgende Pflichten erfdall en:

1 Der Betreiber muss sicherstellen, dass nur Elektro-Fachpersonal Arbeiten
am Gerat wvorni mmt.

9 Der Betreiber muss sicherstellen, dass die Montage- und
Gebrauchsanweisung allen Personen, die Arbeiten
zur Verfidgung steht.

Qualifikation des Personals

Personal, das am Ger at olgende Qualifilationem or ni mmt muss f
aufweisen:

9 Das Elektro-Fachpersonal muss Kenntnisse und Erfahrungen in Montage

und Herstellen von el ektrischen Anschl lissen habe
Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit der am

Stromst dar ke gund Spannun

Andere Personen diurfen keine Arbeiten am Ger at V O

Verbot eigenmachtiger Umbauten oder Ver and
Umbauten oder Veranderungen sind in keinem Fall z



Bt5 E-TECH = EASTRON Sicherheit

Hinweis auf Restgefahren

Das Gerat ist nach dem Stamd der Techni Kk
sicherheitstechnischen Regeln und den relevanten Normen gebaut.
Gefahrenquell en wurden moéglichst konstru

entsprechende Einrichtungen gesichert.

Dennoch koénnen bei der Ar beit am Ger at R

Gefahren fnirbzPve.r sBeneei nt r dchtigungen des (
Sachwerte konnen entstehen, wenn das Ger

1 von nicht ausgebildetem oder ungeschultem Personal montiert wird oder

1 nicht von Elektro-Fachpersonal fachgerecht angeschlossen wird oder

1 nicht von Elektro-Fachpersonal eingestellt wird oder

fbesti mmungswidrig oder unsachgemafl ei ng:
1 gewartet wird, ohne die in dieser Anleitung genannten Hinweise zu befolgen.

Grundlegende Sicherheitshinweise

aStellen Sie sicher, dass al lremitdemr sonen,
Ger at vor nehmen, die folgenden Sicherhe
befolgen.

Schwerste oder tdéddliche Verletzungen dur

fFal scher Umgang mit Strom kann zu schwe
durch elektrischen Schlagf G hr en .
-Fihren Sie nur die hier beschriebenen -
- Lassen Sie alle Arbeiten nur von Elektro-Fac hper sonal durchf Ol
-Stellen Sie sicher, dass das Ger at vor
Stromversorgung getrennt ist und die Sicherungen entfernt sind.
- Stellen Sie bei dem Herstellen elektrischer Verbindungen sicher, dass sich
keine unbeteiligten Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
fSchwere oder todliche Verletzungen durc
Arbeiten.
- Lassen Sie alle Arbeiten fachgerecht durch Elektro-Fachpersonal
durchfdhren.
- Stellen Sie sicher, dass dabei die am Einsatzort geltenden gesetzlichen
Bestimmungen eingehalten werden.

fSchwere oder todliche Verletzungen durc
-Verwenden Sie keine Gerate mit sichtbar
-Verwenden Sie keine Gerate, die Stiurzen,

ausgesetzt waren.



Sichereit Bt5 E-TECH = EASTRON

Verletzungsgefahr vermeiden

fQuet schgefahr bei unsachgemaBlem Montieren.
Montieren Sie das Gerat nur wie in dieser Anleit

Umwel t schdaden ver mei den

fBei unsaclkEgemd@®Bgrung konnen Umweltschaden entsteh
Beachten und befolgen Sie beim Entsorgen des Ger
geltenden Bestimmungen. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung,
um Angaben zu den verwendeten Materialien zu erhalten.

Sachscm&@ddekan Funktionsstoérungen ver meiden

fSachschadden und Funktionsstoérungen durch unsachg
AnschlieBen oder Einstellen.

-Lassen Sie das Gahparsonaveatspreéhénd éiet r o
Anweisungen in dieser Anleitung montieren.

-Lassen Si evodBEektroGachpéarsonal entsprechend der
Schaltbilder in dieser Anleitung und dem Anschlussplan im Deckel des
Gerats anschlieBBen.

-Lassen Sie das Ger at im Einstell menid auf di e vor
Anschlussart einstellen. Lassen Sie nur die hier beschriebenen
Einstellungen vornehmen.

- Beachten und befolgen Sie alle Hinweise in dieser Anleitung.



BtG E-TECH = EASTRON Sicherheit

Gestaltungsmerkmale der Warnhinweise

A GEFAHR
Hinweise mit dem Wort GEFAHR warnen vor einer
gefahrlichen Situation, di e

Verl etzumgen f ih

A VORSICHT
Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer
Situati on, die zu | eichten o
kann.

Gestaltungsmerkmale der Hinwei

Diese Hinweise warnen vor einer Situation, die zu
Sachschaden fiuhrt.

S e

a



Beschreibung E+E E'TEEH ’? EA‘TRON
Beschreibung

Lieferumfang

Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:
fdas GIDME3OM-CT

1 diese Anleitung

Werkzeug und Anschlusskabel sowie Wandler sind nicht im Lieferumfang
enthalten.

Aufgabe und Funktion

Das Pr GSDG&OMAQT wird an einer Tragschiene nach EN 50022
montiert.

Das Gerat dient zum WMessenagédmzel glehr usdher
Kenngr 6B8en von ei np h-8tsoinmpteen miviewrhllsiter] st r om
sowie von dreiphasigen Wechselstrom-Stromnetzen mit Neutralleiter.

Die Genauigkeit des Gerats ist besser als Klasse
Mit dem Ger at kodnnemessnundadanzeibpemende Wert e
9 Spannung
fStromst ar ke
-aktuell e Stromstarke
- Strombedarf
- harmonische Verzerrung aller Phasen
1 Netzfrequenz
1 Leistung
- aufgenommene und abgegebene Wirkleistung
- aufgenommene und abgegebene Blindleistung
- momentane Wirkleistung
- momentane Blindleistung
- Scheinleistung
- momentane Leistung
- maximaler Leistungsbedarf
- harmonische Verzerrung aller Phasen
- Leistungsfaktor
9 Gesamte und momentane harmonische Verzerrung
Zusatzlich kann auch der Stromverbrauch Uber eine
von bis zu 60 Minuten angezeigt werden.
DasEinstelFMend i st durch ein Passwort vor unbefugten

10
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Bt E-TECH = EASTRON Beschreibung

UnWirk-und Bl indleistung zu messen, erzeugt
Der Impuls 1 ist werkseitig auf 100 imp/kWh bei 100 ms eingestellt. Sie
kdnnen pMMe®Bé&tbBi nstellungen fir den | mpul
| mpul srat e, | mpul sdauer) wahl en.

Der I mpuls 2 f 0r diB200iMi/kiwwhk Erkkéansrtichtn g bet r ag
geandert werden.

Die gemessenen Werte kodnnen zSchnittstelewer t u
aneinext ernes Display oder einen Computer
im Setup-Menid Ei nstel | ungSecnhnfiltrt sdtieel | RS 4n885h | e n

Sie kdonnen aufRerdem folgende Einstellung
9 Passwort festlegen

9 Netzsystem (einphasig mit Neutralleiter, dreiphasig mit Neutralleiter oder
drei phasig ohne Neutralleiter) wahl en

fMessintervalll fOr Ver brauch wahl!l en

11
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Beschreibung

Ubersicht

Nr. | Bedeutung

1 Display

2 Befestigung fiar Pl ombe

3 Obere Anschl isse (nicht sichtbar)

4 Tasten

5 Gehd&ause

6 Untere Anschlil s s e

7 Abdeckungen zu Kabelklemmen

Angaben zum Ger at sind auf der Vorders

Sie ersetzen ein Typenschild. Folgende Angaben sind vorhanden:
9 Hersteller (oberhalb des Displays)

1 Typenbezeichnung (oberhalb des Displays)

1 Elektrische Kennwerte (unterhalb des Displays)

9 CE-Zeichen (links neben dem Display)

1 Aligemeines Gefahrenzeichen (links neben dem Display)

Die Ubrigen Inhalte sind Hinweise auf

12

ei

di

t e

e

neben

Ger at ev



Bt E-TECH = EASTRON Beschreibung

Bedienelemente

Tasten auf dem Ger at

Aussehen Benennung Funktion
U/l-Taste |I m nor mal en Meniu:
U/I< fdas Meni Spannung wun
ESC

fzwi schen den Unt er men
Spannung und Strom

Im Setup-Me n U :

fMeni oder Unter menid o
verlassen

fZum vorherigen Meni w

M-Taste I m nor mal en Mendiu:
fdas Meni Frequenz W
fzwi schen den Unter men
Frequenz wechseln

Im Setup-Me n 0 :

fNach oben zum vorigen
vorigen Option wechseln

fWerte erhohen

P-Taste I m nor malen Meniu:
m fdas Mendu Leistung W,
9 zwischendenUnt er menids i m M
Leistung wechseln

Im Setup-Me n 0 :

fNach unten zum néachst
zur vorigen Option wechseln

9 Werte verringern

E-Taste I m nor mal en Meni:
fdas Mendi Energi e wa

fzwi schen den Unter men
wechseln

fDur crhgdraes Dr ockdMenda
0f fnen

Im Setup-Me n 0 :
fTAuswahl oder Ei ngabe

13
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Anzeigen auf dem Display

00 00,000 00 MkWh —m©
LN VI%THD
00,00 0 MKVArh

T 0.0 H

14



Bt E-TECH = EASTRON Beschreibung

Nr. Bedeutung

1 Impulsausgang 1 aktiv

2 Impulsausgang 2 aktiv

3 Gespeicherte Werte

4 Dat enidbertr agun gSclinttstetle aktiv e RS 485

5 Leistungsaufnahme (Bezugszahler)

6 Leistungsabgabe (Lieferungszahler)

7 Graphische Darstellung des Leistun
verwendet)

8 Leistung [kWh oder MWh]

9 Spannung oder Stromstarke bzw. pro
THD [%]

10 Blindleistung [kVArh oder MVArh]

11 Frequenz [Hz]

12 Scheinleistung [kKVA oder MVA]

13 Nicht verwendet

14 Nicht verwendet

15 Leistungsfaktor

16 Al phanumeri sche Anzeige: An z eTegten v

17 Nicht verwendet

18 Nicht verwendet

19 Summenzeichen

20 Spannung zwischen den Phasen und/oder dem Neutralleiter

21 Neutralleiter

22 Spannung zwischen den Phasen und/oder dem Neutralleiter

23 Nicht verwendet

24 Spannung zwischen den Phasen und/oder dem Neutralleiter

Gefahrenhin wei se am Ger at

Am Ger dt sind folgende Gefahrenhinwei

Symbol/Text | Position Bedeutung
Links neben dem Hinweis auf allgemeine Gefahren beim
Display Umgang mit dem Ger at

VAN

15
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Gerat |l agern und transE+EE-TEEH§EAsTRON

Ger at | agern und transportiere

alagern Sie das Packhungn e@ie@eegedyem StolRe schiutzt.
alagern Sie das Gerat nur unter folgenden Bedingu

1 Lagertemperatur: 40° C bi $C+70
1 Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90 %, nicht kondensierend

aTransportieren Sie das Gerat in dg@tner Verpackung

a Halten Sie beim Transport die gleichen Bedingungen ein, wie bei der
Lagerung.

16



E+E E'TEEH % [A;TRON Betrieb vorbereiten
Betrieb vorbereiten

Ger at montieren

Das Ger at dar f nur an Einsatzorten mit d
betrieben werden:

I Betriebstemperatur +23° C 2 C1

9 Umgebungstemperatur 25° C bi $C+55

1 Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90 %, nicht kondensierend
fEi nsatzhodéhe: makbhenal NIQR. 000

1 Vibrationseinfluss (IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 50 Hz, maximale
Beschleunigung 2 g

Das elektrische Netz muss folgende Eigenschaften aufweisen:

9 Netzfrequenz 50 Hz oder60Hz #6 1

fSinusf érmige Eingangswelle mit Stoérungs:
fNormal es Erdmagnetfeld ohne sonstige Ei

ocaNehmen Sie das Gerat aus der Transporty
aPridfen Sie die geliefertenlTeihlee Saxhfa dém

o]

Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, wenn Teile fehlen oder
sichtbar beschéadigt sind.

o]

Entsorgen Sie die Transportverpackung entsprechend der am Einsatzort
geltenden Bestimmungen.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

aStellen Sie sicher, dass di
ausschl i eIl i cPachdessonal korgEnorenken r
werden.

A\ VORSICHT

Quet schgefahr bei unsachgema

aMontieren Sie das Ger at nur
beschrieben.

Di e Ger atebef est i gunngTragschieoelngch EN&5G022 i ner 3
aStellen Sie sicher, dass das Ger at so a
Trenneinrichtungen zum Netz zuganglich

Um das Ger at an einer Tr agsewrifolgtve: zu bef

a Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Leitungen im Arbeitsbereich
spannungsfrei geschaltet sind.

17



Betrieb vorbereiten E+E E TEEH EA‘TRON

a Setzen Sie die obere Kante der Befestigung (1) auf die Tragschiene auf (1.).

aDridcken Sie das Ger at gegen &stem(2ragschiene, bis
horbar einrasten (2.).

aUm die sichere Befestigung zu pridafen, ziehen sie
Das Ger at darf sich nicht von der Tragschiene | 6s
/ﬂ\?ﬂ
.'
\ -

a \Q\EA%E N ;'
2

18



E+E E'TEEH % [A;TRON Betrieb vorbereiten

Ger at el ektrisch anschli eRen
A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

o StellenSie si cher, dass die hier
ausschl i eIl i cPachgdeussonal korgEnorenken r
werden.

Sie kdnnen das Gerat auf verschiedene Ar
entsprechenden Anschlussbilder finden Sie ab Seite 54.

Art Anschluss

Impulsausgang 1 Klemme 10 (Spannung gem. Class A
zwischen 5 27 V)

Klemme 19 (Impuls)

Impulsausgang 2 Klemme 12 (Spannung gem. Class A
zwischen 5 27 V)

Klemme 11 (Impuls)

RS485* Klemme 13(B), Klemme 14(A)

Sie bendtigen einen el ekSchraulzercdreherusd | i er t e
einen elektrisch isolierten Schlitz-Sc hr aubendr eher . Zum Ansc
| mpul sgebers oder eines externen Ger ats
Kabels mit einem Querschnitt von 0,6 mmz2. Zum Verwenden des Impulses
bendétigen Sie einen zusatzlichen | mpul sz
Lieferumfang enthalten.

I m folgenden Abschnitt ist das Anschliel
beschrieben. Das Angclker d@fReneanhoégtein d
Weise entsprechend der Anschlussbilder ab Seite 54.

* Die aktuelle Registertabelle ist auf www.bg-etech.de in der Rubrik
Downl-saBedi enungsanl eitungen ver fighba

19
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Betrieb vorbereiten E+E E'TEEH % [A‘TRON

Um das Ger at el ektrisch anzuschlielRen, gehen Sie
a Klappen Sie die Abdeckungen (1 und 2) zu den Kabelklemmen hoch.

alLdsen Sie die Schraube der gemvinschten Kabel kl em
elektrisch isolierten Schraubendreher.

o]

Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel auf etwa 5 mm abisoliert ist.

o]

Schieben Sie das Anschlusskabel in die Kabelklemme.

o]

Ziehen Sie die Schraube der Kabelklemme handfest an.

Anschluss Wandler

aSchl i e eBtro®@waadledwie vorerst geschildert in der Richtigen
Reinfolge fir das Phasensystem an bitte beachten
Kabelklemmen.

aFUr die Reverenz Spannung schilléeweiBen Sie an den K
die dazugehdérigen Phasen an.

Anschluss Stromversorgung

aDie Stromversorgung wird separat Bespeist und wi
(Phase) und Klemme 6 (Neutralleiter) sichergestellt.

aSollten weitere Gerate miteinander verbunden wer
Klemmen 7 (Phase) und Klemme 8 (Neutralleiter)

a Klappen Sie die Abdeckungen wieder zu und Verplomben Sie
gegebenenfalls.

Nachdem das Gerat an die Stromversorgung angeschl
Testbild angezeigt. Das Testbild enthalt alle Anz
Beschreibung der Anzeigen finden Sie ab Seite 14.

12 MD & anlll
000000 101 MkWh

L0020 VI%THD

.00 7 MKVAh
SO Hy
0.0 0 MKVA

L) PFCIC?

20



E+E E'TEEH L% [ASTRON Betrieb vorbereiten

aPridfen Sie auf dem Testbild, ob all e EI

Nach etwa drei Sekunden werden automatisch die aktuelle Version der
Firmware und die Versionsnummer der Geratesoftware auf
angezeigt, z. B.:

Die Seite Soft wird ebenfalls etwa dr e
beginnt der Selbsttest des Ger at s. Bei e
folgende Anzeige:

Nach etwa drei Sekunden werden die aktuelle Leistung und die Gesamt-
Wirkleistung angezeigt.

21



Betrieb vorbereiten E+E E'TEEH ;:3 EA‘TRON

Ein externes Gerat anschlielBen
AnderRS485-Schni ttstelle kdnnen Sie einen Computer ode
Di splay anschliefBen. Dadurch koénnen Sie die Messw

U breragen lassen.

Zum AnschlieRSchoet tBE428be bentdétigen Sie zwei Ade
cat7-Kabels mit einem Querschnitt von 0,6 mmz2.

Zum Auswerten der von Ger at gesendeten I mpulse is
| mpul szahler erforder!l i chieferibndang | mpul szahl er ist n
enthalten.

@! nformationen zu méglichen exteern

Bereich der Internetseite des Herstellers. Dort finden Sie auch Hinweise

zum korrekten AnschlieBen der ext

erforderlichen Einstellungen.

a |solieren Sie die Anschlusskabel auf etwa 5 mm ab.
aOf fnen Sie die Abdeckung der Anschlusskl emmen.

aSchlieBen SiSeh mdiitet sRtSe418/5¢e an den Anschl Gssen 14 (
( B ) an.
aSchlielBen Sie die Abdeckung der Anschl usskl emmen

DarstellungenderAnschl tsse fin84en Sie ab Seite

aWahlen Sie im Einstellment die fidr | hr Bussystem
Einstellungen.

Ger at verplomben

Um das Ger at gegen unbefsusget ezsu Asnidcehrenr nd,e rk 6Annnsecnh | i
Sie die Abdeckungen der Anschlussklemmen verplomben. Dazu ist an beiden

AulRenseiten der Abdeckungen je eine Befestigung vV
das erforderliche Werkzeug sind nicht im Lieferumfang enthalten.

a Stellen Sie sicher, dass beide Abdeckungen verschlossen sind.
a Verplomben Sie jede Abdeckung mit mindestens einer Plombe.
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Bt E-TECH = EASTRON Di e Meemigrden

Die Menis verwenden

Das Gerat verfligt 0U0Uber vieenMessmenids un
TMend Spannung/ Stromstar ke (u/71)

TMend Frequenz ( M)

TMend Leistung (P)

TMend Energi e ( E)

aUm ein MessmeniU zu O6ffnen, dr icken Sie

Das Verwenden des Einstel-Me n s i s t29 bebchriSben. Nue Elektro-
Fachpersonal darf Einstellungen im Setup-Me n it ander n.

Me n ( Spannung/ Stromst arke (uU/1)

ocUm das Menil Spannung und Stromstarke
Taste u/l

Die aktuellen Spannungen werden angezeigt.
I m Meni stehen | hnen folgende Unter menus
Hier werden die aktuellen Spannungen [V]

zwischen den Phasen und dem Neutralleiter
(3p4w) angezeigt.

=3
=
=
E3

£
ES
=
=3

Dieses Untermeni i st
des Meniuius. Wenn Sie i
Unt ermenis 60 Sekunde
machen, wechselt die Anzeige automatisch
zu diesem Unter meniu.

aUm zum nachsten Unt e
wechsel n, dr icken Si

Hier werden die aktuellen Spannungen [V]
zwischen den Phasen und dem Neutralleiter
(3p3w) angezeigt.

[
=
Ll

T
[y

Di eses Menid wird nur
Ger at ent s prsehlossenond ar
eingestellt ist.

':
=
.

-
=

J
2
J
o
J
)

aUm zum nadchsten Unt ¢
wechsel n, dr tcken Si
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Mendids

=3
£
=
oo |

£
£S5
=3
=3

=3
=
=3
=3

\ ey,
=3
gy
'..-‘
\ o
'-—‘

=3
=
=3
I

=3
=3
£3
=3

i

=
-l

-, =
|
-—, -
b
.
e s en e
=

£
=
£
E3

=3
=
=3
=

£3
E3
£3
=3

ver wenden

V %THD

V%THD

1%THD

BtG E-TECH = EASTRON

Hier wird der Strom [A] jeder Phase
angezeigt.

Unt e
Si

nachsten
dr tcken

aUm zum
wechsel n,

Hier wird die harmonische
Spannungsverzerrung zwischen den
Phasen und dem Neutralleiter [%] angezeigt.

Unt e
Si

nachsten
dr tcken

aUm zum
wechsel n,

Hier wird die harmonische

Spannungsverzerrung zwischen den

Phasen und dem Neutralleiter [%] angezeigt.

DiesesMen i wi rd nur ange
Ger at entsprechend ar
eingestellt ist.

aUm zum nachsten uUnt ¢
wechsel n, dr icken Si

Hier wird die gesamte harmonische
Stromverzerrung jeder Phase [%] angezeigt.

a Um zur Anzeige der aktuellen
Spannungen (Ausgangsseite) zu

wechsel n, dricken Si



Bt E-TECH = EASTRON Di e

Men U

aUm das

Frequenz

Me n U

M gemwigreden

( M)

Frequenz zu oO6ffnen,

Die Frequenz [Hz] und der Leistungsfaktor [PF] werden angezeigt.

I m Mend

=,
o
=,

)]

-
-
-

|
T e
=J
| o
|

=
ey,
1
P
J

steheermeihdender UVver fidgung:

Hier werden der Gesamtwert der Frequenz
[Hz] und der Leistungsfaktor [PF] angezeigt.

Di eses Untermenit i st
des Mentius. Wenn Sie i
Untermeniis 60 Sekunde

machen, wechselt die Anzeige automatisch
zu diesem Untermenti.

nachsten Unt e
dr tcken Si

oUm zum
wechsel n,

Hi er wird der Leistur
angezeigt.
aUm zum nachsten Unt e

wechsel n, dricken Si

Hier wird der gespeicherte Stromverbrauch
[A] angezeigt.

nachsten Unt e
dr tcken Si

aUm zum
wechsel n,

Hier wird die gespeicherte maximale
Leistung [kW] angezeigt.

o Um zur Anzeige der Frequenz und des
Leistungsfaktors zu
Sie die Taste M
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Die Menus verwenden E+EE-TEEH%EA‘TRON

Me n i Lei stung ( P)
aUm das Meni Leistung zu offnen, dr icken Sie di
Die aktuelle Wirkleistung [kW] der drei Phasen wird angezeigt.

I m Meniu stehen folgende Untermenis zur Verfiogung:

Hier wird die momentane Wirkleistung [kKW]
der drei Phasen angezeigt.

=3
=3
o
=3

Dieses Untermenit i st
des Meniuius. Wenn Sie |
Unt ermenis 60 Sekunde
machen, wechselt die Anzeige automatisch
Zzu diesem Unter menia.

=3
i |
3
c3

=3
=3
=
=3

aUm zum nachsten Unt e
wechsel n, dr tckem .Si

Hier wird die momentane Blindleistung
[kKVAr] der drei Phasen angezeigt.

C3
=3
=3
i |

=
=
=
=

aUm zum nachsten Unt e
wechsel n, dr tcken Si

VN Ny N

=3
=
=
=3

Hier wird die momentane Scheinleistung
[KVA] der drei Phasen angezeigt.

=3
=3
e
=3

= |
-
=
=

aUm zum nachsten Unt e
wec hsel n, dr icken Si

=
.

-
'.
e
c

Hier werden die Gesamtwerte der
Wirkleistung [kW], der Blindleistung [KVAIr]
und die Scheinleistung [kVA] angezeigt.

=3
=3
—
=3

=3
=3
£3
=3

= |
=
=
=

a Um zur Anzeige der aktuellen Leistung zu
wechsel n, dricken Si
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Me n Energi
aUm das Menid

e ( E)

Energi e zu oO0ffnen, dr tcke

Die Aufnahmeleistung [kWh] wird angezeigt.

I m Menit stehen

EXPORT)

kWh

folgende Unter mendas

Hier wird die aufgenommene Wirkleistung
[kWh] angezeigt.

Dieses Untermenit i $t
des Meniuius. Wenn Sie |
Unt ermenis 60 Sekunde
machen, wechselt die Anzeige automatisch
zu diesem Unter menia.

aUm zum nadachsten Unt e
wechsel n, dr tcken Si

Hier wird die abgegebene Wirkleistung
[kWh] angezeigt.

aUm zum nachsten Unt e
wechsel n, dr tcken Si

Hier wird die aufgenommene Blindleistung
[kVArh] angezeigt.

aUm zum nachsten Unt e
wechsel n, dr tcken Si

Hier wird die abgegebene Blindleistung
[KVArh] angezeigt.

aUm zum ndchsten Unt e
wechsel n, dricken Si
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Die Menus verwenden E+EE-TEEH%EA‘TRON

Hier wird die Gesamt-Wirkleistung [kWh]
angezeigt.

aUm zum nachsten Unt e
wechsel n, dr tcken Si

Hier wird die Gesamt-Blindleistung [kVArh]
angezeigt.

o Um zur Anzeige der aktuellen Leistung zu
wechseln, dricken Si
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E+E E'TEEH E% [A;TRON Einstellungegnam Ger at v o

Einstellungen am Ger at voc

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie im Einstel-Me nti  ( Set up) di e
gewlinschten Einstwindhmengen am Ger at

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

aStellen Sie sicher, dass di
ausschl i eIl i cPachgdeussonal korgEnorenken r
werden.

ocUm das Meni Setup zu Of f ndhalteddidsee k en S
dr ei Sekunden gedridckt.

Die Passwort-Abf r age wird angezeigt. Die erste
gewlinschten Wert fiar die erste Stelle ei
a Fal Sie das Passwort nicht eingeben wu

| s
wol | en, dr UTcaksetne Sile/ Idi.e

@Bei Lieferung ist das Passwort 1
der Einstellungen zu verhindern,
Vorgehen zum Andern des3lPeschsebeo.r t e
Geben Sie das Passwort wie folgt ein:
aUm die angezeigte Zahl zu erhdhen, dridc
aUm die angezeigte Zahl zu verringern, d
aWenn die gewinschte Z&kln &nege deiegtlT awitred
Die folgende Zahl blinkt. Sie kdnnen den
Stelle eingeben.
o Geben Sie die zweite Zahl in der gleichen Weise ein.
aWi eder holen Sie diese Schritte fur die
Nach Eingabe derletzte n Zahl wi r d SEt angezeigt.

oDridcken Sie etwa eine Sekunde | ang die
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Einstellungen am GeratE+EE-TEEH ;3 EA‘TRON

Wenn Sie das korrekte Passwort eingegeben haben,

ausgebl endet. Die Einstell mog-bchmitthtlleei t f O0r di e Adr
wird angezeidgtet z$i €ilnnirednd ungen im Einstell menid w
andern.

Wenn Sie ein falsches Passwort eingeben, wi rd PA
acDr Ucken Sie in diesem Fal/l die Tast e u/ i

a Wiederholen Sie die Passwort-Eingabe.

Optionen wéahl!l en

Sie koénnen f Or neainnceh ed ePra rvaommegteegre benen Opti onen wat
I n den entsprechenden Menus wird der aktuell e Wer
Zahl des Wertes blinkt.

Wahlen Sie die Option wie folgt:

aWahlen Sie den gewinschten Parameter mit den Tas
Wenn der angezeigteWer t nicht blinkt, missen Sie die Opti o]
Unterment wahl en.

aUm ein Unterment zu o6ffnen, dricken Sie etwa ein
Tast e E

Wahlen Sie die gewiunschte Option mit den Tasten

o]

o]

Um den n&d&chsten Wert anzZlmmsdiegerP, .dridcken Sie die

o]

Um den vorherigen Wert anzuzeigen, dricken Sie d

aWenn die gewinschte Option angezeigt wird, dridck
Sekunde | ang die Taste E

Auf dem Display wird SEt angezeigt.

aUm die Auswahl zu UudUbernehmBhl dricken Sie die Ta
aUm andere Einstellungen zu andern, wahlen Sie di
Einstellung mit den Tasten M und P

aUm das Einstell meni zu verl assen, dricken Sie so
auf dem Display Messwerte angezeigt werden.

Werte eingeben

Si e koinrnewerfschi edene Parameter Werte eingeben. I
ent sprechenden Menis wird der aktuelle Wert angez
Wertes blinkt.

Geben Sie den Wert wie folgt ein:

aUm die angezeigte Zahl zu erhdéhen, dridcken Sie d
a Um die angezeigte Zah|l zu verringern, driucken Sie die Tast
aWenn die gewinschte Zahl angezeigt wird, dridcken

l ang die Taste E
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E+E E'TEEH E% [A;TRON Einstellungegnam Ger at v o

Die folgende Zahl blinkt. Sie koénnen den
Stelle eingeben.

o Geben Sie die zweite Zahl in der gleichen Weise ein.
aWi ederholen Sie diese Schritte four die
Nach Eingabe der |l etzten Zahl wird SEt

aDridcken Sie die Taste u/l
Der eingegebene Wert wird OGbernommen.

Passwort Andern

Bei Lieferung ist das Passwor t 1000 eingestellt. Um u
zu verhindern, soll ten Sie das Passwor't

a Of fnen Si e-Meansii .Ei nstell

aDriucken Sie die Taste M oder P SO O
Display sichtbar ist:

aDridcken Sie auf die Taste E

Die erste Zahl bl inkt. Sie kdnnen diese
ocUm die angezeigte Zahl zu erhdhen, dric
aUm die angezeigte Zahl zu verringern, d
aWenn die gewlinschte Zahl angezei gié¢ wird

l ang die Taste E

Die folgende Zahl blinkt. Sie kdnnen den
Stelle eingeben.

o Geben Sie die zweite Zahl in der gleichen Weise ein.

aWi eder holen Sie diese Schritte fur die

Nach Eingabe derletzte n Zahl wi r d SEt angezeigt.
Passwort ist geandert.
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Einstellungen am GeratE+EE-TEEHC§[AsTR0N

aUm das Einstell menio zu verl assen, dr icken Sie so
auf dem Display Messwerte angezeigt werden.

a Notieren Sie sich das neue Passwort.

a Stellen Sie sicher, dass nur Bediener mit der Qualifikation als Elektro-
Fachpersonal Zugang zum Passwort erhalten.

Anschlussart einstellen

Funktionsstodorungen bei falsc
aStellen Sie im Einstell meni
Mit dieser Einstell médglichkeit kdnnen Sie das Ger

Anschlussart einstellen.

Sie kdnnen aus folgenden Optionen wahl en:
1 1P2(W) (Einphasiges System mit Neutralleiter)

1 3P3(W) (Dreiphasiges System ohne Neutralleiter)

1 3P4(W) (Dreiphasiges System mit Neutralleiter)

Um gewinschte Einstellung zu wahlen, gehen Sie wi
aOf fnen SieMadmi. Set up
aDridcken Sie die Taste M bzw. P so oft, Dbis d

Anschlussart angezeigt wird, z. B.:

Um eine andere Anschluss art zu w&hl en, gehen Sie wie folgt vc
aDridcken Sie etwa eine Sekunde | ang die Taste E
Die eingestellte Anschlussart blinkt.

aUm eine andere Anschlussart zu wahlen, dridcken S
P bis die gewinschte Anschlussart angezeigt w

aUnmdi e Eingabe zu bestatigen, dricken Sie etwa ein

Tast e E

aUm das Einstell menid zu verlassen, dricken Sie di
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Anzeigedauer wahl en

Sie kdnnen die Zeit festlegen, foar die W
Nach Ablauf dieser Zeit werden die Anzeigen zur Stromersparnis verdunkelt.

Sie kdnnen aus folgenden Optionen wahl en
1 0 (Abblenden aus)

15 Minuten

9 10 Minuten

9 30 Minuten

9 60 Minuten

9 120 Minuten

Wenn Sie die Option 0 wahl en, werden d

Undiegewinschte Zeit zu wéahlen, gehen Sie
aOf fnen Sie-Meaisi .Ei nstell

aDridcken Sie die Taste M bzw. P SO O
angezeigt wird, z. B.:

Um eine andere Zeit zu wahlen, gehen Sie

o Dr dckenwaSiei neet Sekunde | ang die Taste E
Die eingestellte Zeit blinkt.

aUm eine andere Zeit zu wahl!l en, dr dcken
gewinschte Zeit angezeigt wird.

aUm die Funktion auszuschalten, dr tcken
angezeigt wird.

aUm die Eingabe zu bestatigen, dridcken S
Taste E

aUm das Einstell meni zu verl assen, dr tck
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Messdauer festlegen

Sie kdnnen ein Zeitintervall fumd t | egen, in dem au
Strommessungen ein Mittelwert der Leistung (Demand Integration Time, DIT)
berechnet und gespeichert wird.

Sie kénnen aus folgenden Optionen wahl en:
1 0 Minuten (Aus)

15 Minuten

1 10 Minuten

1 15 Minuten

1 30 Minuten

9 60 Minuten

Mit der Option 0 k 6 n mleem In Biéesem Faliwed Funkti on aussch
kein Mittelwert gespeichert.

Um das gewilinschte Zeitinterval/l zu wahlen, gehen
a Of fnen Sie-Meansi .Ei nstell
aDricken Sie die Taste M bzw. P so oft, bis d

Zeitintervall angezeigt wird, z. B.:

Um ein anderes Zeitintervall zu wahl en, gehen Sie
aDridcken Sie etwa eine Sekunde | ang die Taste E
Das eingestellte Zeitintervall blinkt.

aUm ein anderes Zeitinterval/l zu wahl!l en, dr dcken
bi s d amsche Zaitiftervall angezeigt wird.

aUm die Funktion auszuschalten, dridcken Sie die T
angezeigt wird.

aUm die Eingabe zu bestatigen, dridcken Sie etwa e
Tast e E

aUm das Einstell meni zuevdnrlsaesem/ldricken Sie di
Das Ldschen der gespeicherten Werte ist im folgen

34



E+E E'TEEH E% [A;TRON Einstellungegnam Ger at v o

Lei stungsmittelwert zuridcksetzen

I n diesem Menl kdénnen Sie gespeicherte M
I ntegration Ti me, DI'T) | 6scehWertesolie e gesp
Werte fir aufgenommene und abgegebene Le
gel 6scht .

Um die bisher gespeicherten Mittel werte
wie folgt vor:

a Of fnen Sie-Meansii .Ei nstell
aDrdcken Sie die Ta slbisdolgentdles Bild angezeigtwikd: s o o

oaDridcken Sie etwa eine Sekunde | ang die
Die Anzeige MD bl inkt.

oUm den gespeicherten Leistungsmittel wer
eine Sekunde | ang die Taste E

a UndasEinstelkMen U zu verclkeesnseSn,e drite Tast e U,
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Einstellungen fiar den | mpuls &@ndern
Um die aufgenommene Wirkleistung zu messen, erzeu
Impulse.

Der | mpul ®irkkistdngib e tdri3a0@ imp/kWh bei 100 ms. Er kann
nicht geandert werden.

Si e konmedne fEolngset el |l ungen fur den I mpuls 1 w&hl en:
1 Impulszweck (Arbeit [kwWh] oder Blindleistung [kKVAr])
1 Impulsrate

1 Impulsdauer
Der Impuls 1 ist werkseitig auf 100 imp/kWh bei 100 ms eingestellt.

@! nformationen zu méglichen extern
erforderlichen Einstellungen finden Sie auf der Internetseite des
Herstellers.
Um Einstellungen fir den I mpuls vorzunehmen, gehe
aOf fnen SieM@ami&. Setup
aDricken Sie so oft die Tast e M bzw. P bis f

(@ Die hier dargestellte Anzeige entspricht der Einstellung bei Lieferung.
Wenn Sie Einstellungen geandert h
angezeigt. Diese kann sich durch
durch di e gewahl t edargestelltereAnzeigev on d e
unterscheiden.

Sie kdnnen jetzt die gewinschte Einstell méglichke
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Impulszweck einstellen

Mit dieser Option koénnen Sie festlegen,
gesendet wird. Hi erzu sind die folgenden

1 kWh: Arbeit
1 kVArh: Blindleistung

oaDridcken Sie etwa eine Sekunde | ang die
Das Einheiten-Symbol blinkt.

acUm die gewlinschte Option zu wahlen, dr i
bis die gewiunschte Einheit angezeigt wi

oUm die Eingake,zwdrlhiektedt iS§ge et wa eine S
Taste E

Sie kdnnen jetzt weitere Einstellungen f
folgenden Abschnitten beschrieben.

cWenn Sie keine weiteren Einstellungen f
Einstell memiuwonMelcehmrs,eldr Gcken Sie die TasH
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Impulsrate einstellen

Mit dieser Opti on ikwelchem mter@ilanlimpalst | egen,
erzeugt werden soll. Hi erzu sind die folgenden Optionen ver

10,01 kWh / kVArh (Werkseinstellung)
10,10 kWh / kVArh

11,00 kWh / kVArh

110,00 kWh / kVArh

1 100,00 kWh / kVArh

aDridcken Sie die Taste M bzw. P so oft, bis d
Impulsrate angezeigt wird, z. B.:

aDridcken Sie etwa eine Sekunde | ang die Taste E
Die Anzeige der eingestellten Impulsrate blinkt.

aUm die gewiunschte Option zu wadhlen, drucken Sie
bis die gewinschte | mpulsrate angezeigt wird.
aUm die Eingabe zu bestatigen, dridcken Sie etwa e
Tast e E

Sie kdnnen jetzt weit e wnlsfesBegeansmeénldénungen f 0r den I m

folgenden Abschnitten beschrieben.

aWenn Sie keine weiteren Einstellungen fidr den I m
EinstellFkMeni wechseln woll en, dridcken Sie die Taste
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Impulsdauer einstellen

Mit dieser Option &é&mnlemp Sli £e dfi es tDlaaigea n .
| mpul sdauer |l egt fest, wie |l ange der | mp
die folgenden Optionen verfigbar:

60 ms
100 ms
200 ms

aDridcken Sie die Taste M bzw. P SO O
Impulsdauer angezeigt wird, z. B.:

My

- e

U
g
_— amn,

o
C
!

L

oaDridcken Sie etwa eine Sekunde | ang die
Die Anzeige der eingestellten Impulsdauer blinkt.

oUm die gewilnschte | mpulsdauer zu wahl en
P , bis die gewinschte I mpulsdauer ang

a UndieEi ngabe zu bestatigen, dricken Sie e
Taste E

o UndasEinstellkMenl zu verl assen, dricken Sie d
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Wandler S e k u n d & (C3)teinstelien.

Mit dieser Option,kdmnmnemweS$Sicheime Sekegedr strom di e
Wandler arbeiten.

aDrdcken Sie die Tast daerakilel eibgestelite P so oft, bi s
Se k unda angdzeigowrd, z. B.:

aFol gende Optionen sind Verfiagbar

1 5A (Werkseinstellung)

17 1A

fDridcken Sie etwa eine Sekunde | ang die Taste E

Die Anzeige der eingestellten Ct2 blinkt.

fUm die gewilinschte Option zu wahl en, dr icken Sie
bisderg e wi n sSehkt ven d & angdzeigbwird.

fUm die Eingabe zu best&atigen, dridcken Sie etwa e
Tast e E

Wandl er Verhenltnis einstel]l

fTMit dieser Option,kdémneel|l Sihhemf ¥strhagemi s di e
angeschl ossenen Wandler zum Sekundéarstrom arbeit

Es werden Werted9yd®h DOPdl assen
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Beispiel zum Einstellen

Nut zen Sie einen Wandl er zuMsonskgemiteen Vv on
Wandler 5A Sekunda&rstrom zu(5500)0A zu mess

Somit ist die CtS auf 5A zusetzen und die Rate ergibt sich
Aus der Di vision von zumessendem Strom z
Rate = 500A / 5A =100

Somi t stell en Sile ckiin.Rate auf 010

Einstelender Sekundarspannung

Mit dieser Option, rkitivelcherBeBuadtiesf@imagang
Wandler arbeiten.

oaDridcken Sie die Taste M bzw. P S0 o
Spannung angezeigt wird, z. B.:

o Folgende Optionen sind Verfiuagbar

9 100 500 (Werkseinstellung 400)

fDricken Sie etwa eine Sekunde | ang die
Die Anzeige der eingestellten Pt2 blinkt.

fUm die gewinschte Option zu wé&hlen, dria
bisderg e wil n sSehkiuen d & r s angezeigtuwirdy

fUm die Eingabe zu bestatigen, dridcken S
Tast e E

=
(|
Ol

'

=3
=
Ca
- e

Einstellbar wie im vorher genannten Beispiel.
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EinstellungenSdhini tdti ®t RISI485wahl en

DieRS485-Schni ttstelle dient dazrant- das Ger at Uber ein
Ver bindung an ein externes Anzeigegerat anzuschli

Sie kdnnen folgende Ei®sheitusgeh|l Piwadtti enRS485
9 Adresse

9 Baudrate

fParitat

1 Stop-Bits

@! nformationen zu méglichen extern

erforderlichen Einstellungen finden Sie im Download-Bereich der
Internetseite des Herstellers.

Um Ei nst el | un g eSchniftsielle vatzunehmirs geBeh Sie wie

folgt vor:

o Of fnen SieM@ami. Set up

aDridcken Sie die Taste M bzw. P so oft, bis d
Adresse angezeigt wird, z. B.:

Sie kdnnen jetzt die gewiunschte Einstell méglichke

Adresse wéahl en

Mit dieser Einstellung | egen Sie die Adresse des
Adresse kann das Ger at mit dem angeschl ossenen ex
kommunizieren.
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oDridcken Sie etwa eine Sekunde | ang die
Das Einheiten-Sy mb o | blinkt. Sie kénnen die drei
eingeben.

a Geben Sie die Adresse ein, wie ab Seite 30 beschrieben.

ocoUm die Eingabe zu bestatigen, dridcken S
Tast e E

Sie kdnnen jetzt wei t er eSchhitsteBetfestletdeyngen f
wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

a Wenn Sie keine weiteren Einstellungenfu r  d i e -SdhiStetsllg
vornehmen und zum Einstell meni wechseln
u/ I

Baudrate einstellen

Mit dieser Einstellung koéonnen Sie die Ub
Datenidbertragung fur das Ge hgdelles,dasst el | e
die Ubertragungsgeschwindigkeit aller an
Andernfalls ist keine Kommunikation zwis

Sie konnen folgende Baudraten (Ubertragu
1 2.4k

14,8k

19,6k

119,2k

1 38,4k

aDrdckena die Taste M bzw. P so oft,
UbertragungsrateBangezeigt wird, z.
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Enstellungen am Ger at E+EE-TEEH%[A‘TRON

aDridcken Sie etwa eine Sekunde | ang die Taste E
Anzeige des eingestellten Wertes blinkt. Sie kodnn
Baudrate wahl!l en.

o Dr Gecrk Si e so oft die Tast e M bzw. P bis die
angezeigt wird.

aUm die Eingabe zu bestatigen, dricken Sie etwa e
Tast e E

Sie kdnnen jetzt wei t er eSchhitstehetfesttdey ngen f ur di e RS
wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

aWenn Sie keine weiteren -Bdhnitstelle! | ungen fuar die RS
vornehmen und zum Einstell meni wechseln woll en,
u/l

Paritat einstellen

Mit dieser Option | egen Sie die Paritat fest. Dad

Ubertragungsformat der Daten eingestellt. Sie kon

wahl en:

9 EVEN (Gerade)
9 ODD (Ungerade)
91 NONE (keine) Werkseinstellung

aDricken Sie die Taste M bzw. P so oft, bis d
angezeigt wird, z. B.:
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E+E E'TEEH E% [A;TRON Einstellungegnam Ger at v o

o Dr iok&i e etwa eine Sekunde | ang die Tas
Anzeige der eingestellten Option blinkt.
Paritat wahl!l en.

aDridcken Sie so oft die Taste M bzw.
angezeigt wird.

aUm di e Eingabe zu Siecetvacine BSakundgelangddieid c k e n
Taste E

Sie kdnnen jetzt wei t er eSchitsteletfestltdey ngen f
wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

acWenn Sie keine weiteren -Bdhnitstelle! | ungen f
vornehmen und zum EinstellFMe nii wechsel n woll en, dr Gc
u/ |

Stop-Bits einstellen
Mit dieser Option legen Sie die Anzahl der Stop-Bits fest. Damit wird das Ende

einer Ubertragung eingestellt. Sie konne
11
12
oaDridcken Sie Wbiw. TaBtesoMoft, bis die ak

angezeigt wird, z. B.:

aDridcken Sie etwa eine Sekunde | ang die
Anzeige der eingestellten Option blinkt.
Option wahl en.

aDridcken Sie so oft Whie diastgewMns bhlztwe O
angezeigt wird.

oUm die Eingabe zu bestatigen, dridcken S
Tast e E
o Um zum EinstellkMen i zu wechseln, dridcken Sie di
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Einstellungen am GeratE+EE-TEEH ;:3 EA‘TRON

Die geanderten Einstellungen werdes erst nach ein
wirksam.

aTrennen Sie das Ger at von der Stromversorgung.
aVerbinden Sie das Ger dt wieder mit der Stromvers
Die geadnderte Einstellung ist Ubernommen.

Phaseneinstellungen

I'm Falle von RuckflieRBRenden Stromen stehen | hnen
korrekture n zur verfidgung

Sie kdnnen folgende Optionen wahl en:

Phase L1 = 1A
Phase L2 = 1B
Phase L3 =1C
Richtungadnder un @ezugkFr d Vor warts

RichtungadmdBiéaokgarts Lieferung

aDridcken Sie etwa eine Sekunde | ang die Taste E
Anzeige dereingestel | t en Option blinkt. Sie kodénnen jetzt di
Option wahl en.

aDridcken Sie so oft die Taste M bzw. P bis d
angezeigt wird.

aUm die Eingabe zu bestatigen, drdcken Sie etwa e
Tast e E

a Um zum EinstelkMe n 0 wee hsel n, dridcken Sie die Taste u/l

DasEinsteFkMenid verl assen

a Umdas EinstelkMenid zu verl assen, dricken Sie so oft di e
der Bildschirm mit den Messwerten angezeigt wird.
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Eto E-TECH = EASTRON Betrieb
Betrieb

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
aFUOhren Sie nur die hier bes

aStellen Sie sicher, dass al
Elektro-Fac hper sonal durchgef th
Wenn Sie keine Qualifikation als Elektro-Fac hkr aft haben, dirf e

folgendenTat i gkei ten durchf dhren:

fDi e Messungen an einem externen Gerat (-
auswerten.

fMessmenis am Ger at 6ffnen und Unter meniu:

Das Vorgehen hierzu ist ab Seite 23 beschrieben.

All e anderen ArbeitefRadbpkesonal dancBkbe
wer den. Dies gilt insbesondere flOur alle
Einrichtungen im Schaltschrank sowie fur
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Fehl er oder

Fehl er

storungen BR E-TECH = EASTRON

oder

A GEFAHR

Semdrungen

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

aStellen Sie sicher, dass di
ausschl i el i cPachdessonal korgenoranken r
werden.

Merkmal M6gl i che Ur Abhife
Das Display zeigt DasGer at i st Lassen Sie das
nichts an. korrekt angeschlossen. | Elektro-Fachpersonal
anschlieBen.
Das Display zeigt nur Das Display wurde Driucken Sie ein
mit schwacher nach der eingestellten | Taste.
Helligkeit an. Zeit automatisch
ausgeschaltet.
Das Ger at r|Die KOor per s| Trocknen Sie den Finger.
nicht auf Tastendruck. | ist zu gering. Dricken Sie ern
Taste.
Die Taste ist defekt. Setzen Sie sich mit dem
Hersteller in Verbindung.
Es werden keine Das Ger 4t i JLassen Sie das
korrekten Impulse korrekt angeschlossen. | Elektro-Fachpersonal
erzeugt. anschlieBen.

Die Eingangsspannung
fehlt oder ist nicht

Stellen Sie sicher, dass an den
Ans c h !l U susdéoder 1P 0

korrekt. eine Spannung von 5 27 V
anliegt.

Das extern Erhéhen Sie die

angeschl oss

ist zu trag

die Impulse nicht

korrekt verarbeiten.
Es wird kein Das Ger at i|lLassen Sie das
Ausgangss i g| korrekt angeschlossen. | Elektro-Fachpersonal
angezeigt. anschlieBen.

Stellen Sie sicher, dass die
Anschl s s ekorektun
angeschlossen sind.

Die Einstel
Ausgang ist falsch.

Lassen Sie durch Elektro-
Fachpersonal sicherstellen,
dass die Eins
| mpuls auf k
steht.

t e
Wh
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BtG E-TECH = EASTRON

Fehlerod er Storuni

Merkmal

Mégliche U

r

Abhilfe

Ein falsches Passwort
wurde eingegeben.

Setzen Sie sich mit der Elektro-
Fachkraft in Verbindung, die

das Ger at anges
Lassen Sie Ande
Einstell menid nu

Elektro-Fachkraft vornehmen.

Setzen Sie sich mit dem
Hersteller in Verbindung, wenn
die Elektro-Fachkraft das
eingestellte Passwort nicht
angeben kann.

Beim Eingeben des Das externe|Lassen Sie das
Passwor ts wjnichtkorrekt Elektro-Fachpersonal
Err ange z e| angeschlossen. anschlieBen.
Der Datenaustausch Di e Ei nst el |Lassen Siedurch eine Elektro-
Uber di e RS| Ausgangistfalsch. Fachkraft die korrekten Werte
Schnittstelle ist nicht far das angesch
moéglich. im Einstell meni
Die Anschlussleitung Lassen Sie eine Elektro-
far damse exerfFachkraft das e
ist zu kurz. einer mindestens 1 m langen
Leitung mit dem
verbinden.
Im Datenbus werden Lassen Sie durch Elektro-
mehrere externe Fachpersonal
Ger ate verb|Abschlusswiders
120° anschlieBen
Der Neutralleiter zum Lassen Sie das
Ger at i st- n| Elektro-Fachpersonal vor dem
Kreis abgesichert. FI-Krei s anschl i g
ocWenn Sie die Stérung nicht beheben
Hersteller.
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Nach dem Betrieb E+E E'TEEH % [A‘TRON

Nach dem Betrieb

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

aStellen Sie sicher, dass di
ausschl i el i cPachdessonal korgenoranken r
werden.

Ger at ausschalten

Das Ger at ist standi gsaerdienSyansecsbrguhgt et , so | ange
angeschlossen ist.

alLassen Sie das G-faclipersombivont Stronthdtzarknnen.o

Ger at ausbauen

alLassen Sie das GfméathpeusohaEl ekbknrden Anschl issen
trennen.

aUm das Gerat zu de mon tekebriereReihegi@dgewi@ Si e i n umg
beim Befestigen vor.

alLagern oder transportier elébe&hriebedas Ger at, wie ab

Ger at warten
Das Gerat ist wartungsfrei
a Nehmen Sie keine Arbeite n am Ger at vor .

Gerat entsorgen
Das Gerat besteht aus Kunststoff wund El ektroni kba
aEnt sorgen Sie das Ger dt nach den am Einsatzort g

a Um genaue Angaben zu den verwendeten Materialien zu bekommen,
wenden Sie sich an den Hersteller.

2

WEEE-Nummer: DE 97102914
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BtE E-TECH = EASTRON Technische Daten
Technische Daten

MaRe und Gewichte

Di e Geratebef est i gunngTragschieoelnach EN&5@022 i ner 3
Das Ger at Wwj.egt 0, 345
Ei nsatzbereich des Ger ats
Das Gerat darf nur an Ei BRigeasthafem t en mi t d
betrieben werden:
9 Betriebstemperatur +23° C 2 C1
9 Umgebungstemperatur 25° C bi $C+55
1 Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90 %, nicht kondensierend
fEi nsatzhodthe: makbhenal NKR. 00O
1 Vibrationseinfluss (IEC 60068-2-6: 10 Hz bis 50 Hz, maximale
Beschleunigung 2 g
Das elektrische Netz muss folgende Eigenschaften aufweisen:
9 Netzfrequenz 50 Hz oder60Hz #6 1
1Si nusfdor mige Eingangswelle mit Storungs:
fNormal es Erdmagnetfeld ohne sonstige Ei"
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